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Hagmans Spraylim

Produktbeskrivning:
Starkt och permanent Kontaktlim som är enkelt att applicera.

Användningsområde:

Hagmans Spraylim för permanent vidhäftning.
Utvecklat för att limma papper, papp, trä, textil och olika typer av plast.

Applicering:

Ytan måste vara ren, torr och fettfri.
Rengör till exempel med Hagmans Silicone Remover.
Temperatur vid applicering: +15 till +25°C.
För en permanent vidhäftning ska båda delar som ska limmas behandlas. Låt torka i 5 till 10
minuter.
Vid behandling av porösa ytor ska Hagmans Spraylim appliceras i flera skikt.

Bör ej användas på polystyrenskum, cellplast/frigolit eller vinylplast.

Rikta strålen bort från ansiktet och justera spraybredden.
Håll burken ca 12-18cm från ytan som skall sprayas.
Efter användning vänd burken upp och ner och spraya ventilen tom.

Egenskaper:

Hög initial styrka. 
Lätt att applicera.
Kontrollerbar spraybild vilket eliminerar sprutdimma.

Förpackningar:
Artikelnummer:
11761 400ml

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ｓｩ､｡＠ＱＯＱ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

